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Kurzbeschreibung:

Das digitalSTROM IC Feuchte Melde Modul arbeitet
gemeinsam mit dem Sensor zur Ermittlung der
Feuchte an schwer zuganglichen Stellen. Das Modul
dient zur Erkennung von Schwellwerten, die im
Gebaude Schaden verursachen kénnen. Der Einbau
des Sensors erfolgt z.B. im FuRboden oder unter der
Dachhaut zur Erkennung vor der Entstehung von
Feuchteschaden.

Ebenfalls ist der Einsatz im Kiichenbereich hinter
einer Spule denkbar, um stetig austretendes Wasser
in kleinen Mengen zu erkennen. Das Auswertemodul
ist ab Werk auf vier Grenzwerte fest eingestellt. Das
Auswertemodul wird in einer Unterputzdose verbaut.
Die integrierte dS Technik sendet fir vier Bereiche
jeweils die dSID Telegramme ab. ca. >40%, >50%,
>60%, >70% RH. Die digitalSTROM Telegramme
kénnen dann Uber den dS Scene Responder zu
weiteren Verknupfungen flhren, oder zur Alarmierung
per Email oder push Meldung abgesetzt werden.
Jeder der vier Bereiche wird zusatzlich einzeln per
LED auf dem Auswertemodul angezeigt. Der Sensor
wird mit angeschlossener Leitung (Léange von maximal
3 Metern) geliefert. Die Leitung kann bei Bedarf von
einer Elektrofachkraft gekiirzt werden.

Ideale Luftfeuchtigkeit fir ihr Wohlbefinden und ihrer
Gesundheit zu Hause.

Wohnraume 40-60%
Schlafzimmer 40-60%
Kinderzimmer 40-60%
Badezimmer 50-70%
Kiche 50-60%

Keller 50-65%

Im Grundzustand sind
alle LEDs (4 Leds ) nicht
bestromt. Sobald die
Luftfeuchtigkeit im Raum
auf >40 % steigt, leuchtet
die erste LED (von rechts
nach links).

LED 2 leuchtet bei >50%
LED 3 leuchtet bei >60%
LED 4 leuchtet bei >70%
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Name D Aus Eingangs ... Eingang Status
& dS Feuchte Melde Modul 70%  000c471b App-Modus  Eingang 4, standard Kontakt offen
& dS Feuchte Melde Modul 60%  000c471a App-Modus  Eingang 3, standard Kontakt offen
& dS Feuchte Melde Modul 50%  000c4719 App-Modus  Eingang 2, standard Kontakt geschlossen
& dS Feuchte Melde Modul 40%  000c4718 App-Modus  Eingang 1, standard Kontakt geschlossen

Der Screenshot des Konfigurators zeigt aktuell den
Zustand:

Feuchte >40% Meldung 1 ausgel6it

Feuchte >50% Meldung 2 ausgeloRt

Mail Server

Konfiguration des Mail Servers fur ausgehende E-Mails (SMTP).
Der Mail Server kann von digitalSTROM-Apps fur den Versand von
E-Mails verwendet werden.

E-Mail Adresse: dss11EGBadenerstrasse3c@amail.com

Mail Server Name: smtp.gmail.com

[¥] Ausgehender Mail Server bendétigt Authentifizierung

Benutzer: dss11EGBadenerstrasse3c@gmail.com

Passwort: ey

[7] Secure-SMTP verwenden (SSL iber Port 465)
[V Sichere Dateniibertragung verwenden (TLS)

Server Zertifikat iiberpriifen

Verbindung priifen Test E-Mail versenden

Ubernehmen Abbrechen

Alarmmeldung:

Oben gezeigter Screenshot zeigt die Einrichtung des
Mailserver im Digitalstrom System, um bei einem
Alarm des Feuchtesensors ( z.B. Feuchte ubersteigt
den kritischen Wert von >70%) eine Meldung auf eine
gewulnschte E-mail Adresse abzusetzen. Zuséatzlich
kann noch eine Push Meldung auf ein Smartphone
abgesetzt werden.

digitalSTROM® ist eine eingetragene Marke der Digitalstrom AG

Technische Spezifikation Auswertemodul:
Integrierte digitalSTROM Technik (AKM200) mit 4 dSID:
dSID 1 =>40% RH
dSID 2 = >50% RH
dSID 3 =>60% RH
dSID 4 =>70% RH

Leistungsaufnahme ca. 0,6 Watt

Abmalfe d=52 mm, h=26 mm

Anschluss der Sensor Leitung tUber Federsteckklemmen
Galvanische Trennung von >1,5KV zum Sensor
Versorgungsspannung Sensor 5 Volt DC

Erzeugung der Auswertespannung im Modul
Automatische Erkennung vom dS System

LED Anzeige des dS System on board

Absetzen von Meldungen in das dS System
(Anzeige LEDs):

Die LEDs 1-4 haben einen geringen Vorlauf vor dem
Absetzen einer Meldung. So glimmt z.B. die LED 2
schon bei ca. 49% Luftfeuchte. Das Telegramm wird
jedoch erst bei 50% RH abgesetzt.

Technische Spezifikation Sensor:

Hochwertiger Instrumentensensor

Elektronisch geregelte Kleinspannung

maximale Leitungslange ab Werk 3 Meter

(Leitung ist flammwidrig und halogenfrei)

Abmale Sensor 10 x 43 x 8 mm zuzliglich Leitung
Kapazitiver Sensor mit Laser ab Werk abgeglichen
Mehrschichtiger Aufbau mit Schutz vor Staub,
Olen und haufigen Umgebungschemikalien.
Einbau mit Verbindung zur Umgebungsluft
Ansprechzeit ca. 15 Sekunden

Hysterese 13 % RH bei 25° C

Ansprechzeit 5 s 1/e in sich langsam bewegender Luft
Langfristige Stabilitat +1,2%

relative Feuchte fur funf Jahre;

0,25% relative Luftfeuchtigkeit pro Jahr

Test der Auswertelektronik und des Sensors ohne
digitalSTROM System:

Bei Anlegen von 230 Volt an Klemme L/N und
angeschlossenem Sensor an Klemme 1,2,3 anhauchen
des Sensors iber mehrere Sekunden. Je nach
Feuchtigkeit des Atems (ca 50%) werden die LED
Anzeigen LED1-x sich verandern.

Achtung: Sensor niemals in Fliissigkeit tauchen.
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