Anschlussvariante 1

Belegung X1

Leitung JUNG 4224 TSM
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GND Rot

+15VDC Blau
Externe LEDs Rosa
n.c. Grau
Eingang 3 Gelb 7 Taster Klemme
Eingang 4 Grin 5 Taster Klemme
Eingang 1 Braun 1 Taster Klemme
Eingang 2 Weil} 3 Taster Klemme

- LED Klemme
+Taster Klemme
1,3,5,7 LED Klemme

Anschlussvariante 2

GND Rot

+15VDC Blau
n.c Rosa
n.c. Grau
Eingang 3 Gelb
Eingang 4 Grin
Eingang 1 Braun 1 Taster Klemme
Eingang 2 Weil3 3 Taster Klemme

2-2 / 4-4 | 6-6 / 8-8 werden gebriickt

- LED Klemme
+Taster Klemme

7 Taster Klemme
5 Taster Klemme

Taster 4 Taster 2

Taster 3 Taster 1
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Digital Strom
IC T4L-LED Modul

Werkzeugloser Anschluss
von F40 JUNG Tastern

Artikel Nr.: 3006.1911.17.5001

GTIN: 4260385581754




Kurzbeschreibung: Montage: Betriebsarten:

Das "IC T4L-LED Modul" ist zur Einbindung von
Kleinspannungstastern in das Digital Strom System
konzipiert. In diesem Datenblatt ist die werkzeuglose
Anbindung eines 4-Fachtaster der Serie JUNG 4224 TSM
beschrieben. Die Taster Serie findet Einsatz in den
Schalterprogrammen A, CD und LS. Sowohl die Taster-
Spannung als auch die externe LED-Versorgung wird vom
T4L-LED zur Verfligung gestellt. Das Modul hat die dS
Funktionsmerkmale der SW-SKM300 Klemme. Damit
kénnen 4-fach Tasterelemente bis zu 16 Funktionen im dS
System ausfuhren.

Die Montage erfolgt in der Unterputzdose. Nach dem Die Betriebsart kann mittels Installationssoftware des Digital
elektrischen Anschluss und dem Einschalten der Strom Servers geandert werden.

Spannungsversorgung meldet sich das Modul automatisch am

Digital Strom-Meter im Stromkreisverteiler an (fur jeden der vier

Linien eine eigene dSID). gz Status-Anzeige dS System (LED):

4 ('ﬂ Die LED leuchtet hell, wenn mindestens ein Sensorzus_,_tand A
’ ;f" ist. Ansonsten leuchtet sie dunkel (Betriebskontrolle). Andert sich
der Zustand eines der Sensoren, blinkt die LED kurz auf.

Anschlussvariante 1

digitalSTROM-Konfigurator

Apps | Aktivititen

Die Linien-Spannung fiir die angeschlossenen Taster, wird
vom T4L-LED Modul mit 13 V DC und einem Strom von ca.
11 mA zur Verfigung gestellt. Fiir den Service und die
Inbetriebnahme ist jede Linie mit einer internen LED
(Leiterplatte) ausgestattet die, bei Taster geschlossen,
leuchtet. Fir die externen LEDS auf dem JUNG Taster,
stehen 2 Anschlussvarianten zur Verfligung.

Raume | Gruppen = System = Hardware Hilfe

Meter & Controller
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Neme D Au. EingangsModus  Eingang  Staiis  RaumName |RaumiDa | HWnfo
@ (CT4LLEDModul  000eBdec Eingang 1 Schlafzimmer 3 1cTaL
@ (CT4LLED Modul  000e5:
L LED Modul
@ CTAL-LEDModul  000e6def Eingang 4 Schlafzimmer 3 Ic TaL

Die Kleinspannungsseite ist galvanisch vom Netz mit >2KV
getrennt. Eingebaut wird das Modul in die Unterputz-/
Schalterdose. Mit seinen Abmessungen von d=54mm und
h=26mm passt es auch in Standard UP-Dosen.

Eingang 2 Schlafzimmer 3 IC T4L-

Eingang 3 Schlafzimmer 3 IC T4L.

Farbbelegung Anschluss an JUNG F40 4224 TSM Funktion,

Durch die integrierte dS Joker-Funktion (schwarz) ist eine Anzeige LED immer an.

Zuordnung im dS System neben gelb (Licht) zum Beispiel Technische Daten:
auch fur grau (Schatten) méglich.
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Anschlussvariante 2 Nenneingangsspannung/Frequenz...................... 230 V AC/50 Hz

Leistungsaufnahme.............ooooiiiiiiiiiiiiiiiie ca.0,3W
Technische Daten Eingange............ .... galvanisch getrennt
Spannung Eingangslinien............. ...ca.13V DC, ca. 11 mA
Spannung fur externe LED.............cccceeeen.... 15 VDC / max. 10mA
Extern anzuschlieRende Kontakte.............ccceeeeeeeennn. potentialfrei
Beiligende Anschlussleitung...........ccooeeieiiiiiiiiiiiiieeeeeenn. 100mm
Anschlussklemmen............ccccoiiiiiiiiiiiiiieeeeen max. 1,5mm?
EipR2Uma...................coooovvieeeiiiiicnnennns .... @54 x 26mm
Schutzart (trockene Raume)..................... .. IP20 EN 60529
Zulassige Umgeb.-temp. (Betrieb).............c........ 0°C..+40°C

100% 50% 33% Pin1 Belegungstabelle umseitig

Zulassige Umgebungsfeuchte (Betrieb)

Die Jumper sind zur individuellen Einstellung der < 80% rF nicht kondensierend

externen Taster LED's. Es kann zwischen 3
Lichtstéarken ausgewahlt werden (100% 50% 33%). Dateniibertragung via 230 V AC Netz

Digital Strom-Protokoll V1.0

Farbbelegung Anschluss an JUNG F40 4224 TSM Funktion,
LED leuchten bei Tasterbedienung.

Beiliegende Anschlussleitung fur Kleinspannungstaster.
Die Brucken der Anschlussvarianten 1/ 2 liegen dabei.
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