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Kurzbeschreibung:

Der IC T-GR300 ist ein dSready 2-Wege Taster mit
integrierter Digital Strom Technik, zur Ansteuerung
von Rollladen, Markisen, Jalousien und Vorhang
Motoren. Die Technologie entspricht der grauen
Klemme KL300. Der Einbau erfolgt in eine tiefe UP
Dose.

Der IC T-GR300 ermdglicht, verschiedene
Beschattungstypen, frei mittels Software
konfigurierbar, Uber die 230V-Leitung intelligent im
Digital Strom System zu vernetzen.

So kénnen Sie das Offnen und SchlieRen bequem
Uber den IC T-GR300 Taster steuern und/oder frei
nach Wunsch automatisieren - z.B. nach Tageszeit,
Wetterlage oder als Anwesenheitssimulation.
Ebenso kénnen Uber die Smartphone App
Beschattungspositionen aus der Ferne aufgerufen
werden.

Geriateeigenschaften:

* Intelligente Vernetzung von Beschattungsgeraten
Uber Digital Strom

* Anschluss von Vorhang-, Rollladen-, Markisen-
oder Jalousieantrieben bis max. 700W (3A)

» Beschattungstyp tber Software frei konfigurierbar

* Ermdglicht Einstellung, Speicherung und Abruf
verschiedener Beschattungspositionen

» Automatisierbar fur beliebige Anwendungs-
szenarien (Zeit, Anwesenheitssimulation, usw.)

“ * Antrieb kann Uber Taster auch ohne Digital Strom
direkt bedient werden

» Automatische Endlagenerkennung
» Schaltet bei Uberlast den Ausgang ab
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Ansicht im Konfigurator:

digitalSTROM-Konfig ~
igitalSTROM-Konfigurator ..
Apps | Aktivitaten || Raume | Gruppen = System | Hardware | Hilfe
Meter & Controller
fo il '9'2'Q laks
St Name D Anza Neue L... Software Version HW V. HW Info
& Isenbugel Testumgebung 000015b4 18 deakti 36 25.1.0/DSP:1 20.3.1.1 dSM20
Gerate 19 Gerite
P B Bl 2 &

Name D Eingangs M...  Eingang St..  Raum Name R.|H.|F.JR: .| K

[T} ICT-GR3... 02a68da0 2-Wege (auf) Produktion Halle 2 5... G.. 4...1:50

11951

% Ansicht aktualisieren Standard Ansicht Deutsch v

Anschluss der Leitungen:

Es werden nur die Versorgung L und N, sowie der
Anschluss zum Motor "rauf", "runter" und N Uber
Federsteckklemmen angeschlossen. Eventuelle PE
Anschlisse motorseitig miissen beachtet werden.

Option:

Durch heraustrennen des umseitig im Bild zu
sehenden Steg am Gehause ( Anschlussleiste ) und
gleichzeitiger Umstellung auf 1-Weg Bedienung, kann
an einer der dann zuganglichen Federsteckklemmen
ein Sensor ( z.B. Windwachter oder Regensensor ) als
Eingangssignal angeschlossen werden.

Rahmen / Wippen:

Passende Taster Oberteile in etlichen Farben, so wie
einfach und mehrfach Rahmen in unterschiedlichen
Materialien, sind tGber den Handel zu beziehen und
sind nicht Bestandteil dieser Lieferung.

Der IC Taster T-GR300 im Schalter Format 55mm ist
passend zu den Wippen und Rahmen der Serien Gira
Standard, E2, E3, Event, Esprit und Classix.

digital STROM® ist eine eingetragene Marke der Digitalstrom AG
GIRA® ist eine eingetragene Marke der Giersiepen GmbH&Co0.KG

Beispiel: 2-Wege Bedienung mit Taster
- - Gerateeigenschaften

Geréte Name: IC T-GR-300

Gerate ID: 02268298

Gerate dSID:  302ed89f43f0458002a68298

Gerate dSUID: 302ed89f43f000000000458002a6829800

Einstellungen Erweiterte Einstellungen

Funktion: 2-weg (auf/ein) W
Taster: Geratetaster v |Bereich 1 o
Tasternutzung: Taster wurde noch nicht benutzt.

setze auf 'unbenutzt'| |setze auf 'benutzt'
Angeschlossenes | Rojiladen v %
Endgerat: I_I

Ausrichtung: Undefiniert A

Windschutzklasse:  Undefiniert 7

Ausgang aktiviert:

Technische Daten:

Nenneingangsspannung/ Frequenz ..... 230 V AC/50 Hz
Maximale Nennleistung Ausgang
Anschlussklemmen ........cccccooovvvvieeeeeinnnen. max. 1,5 mm?
Abisolierung der Leitungen
Einbaumal Tiefchmey ...._.........................
Leistungsaufnahme ...........ccccccceeeeiiiiiiiiiinnnee. .
Schutzart (trockene Raume) ................. IP20 EN 60529
Zulassige Umgebungstemp (Betrieb) .... -5 °C .. +50 °C

Zuladssige Umgebungsfeuchte (Betrieb)
< 80% rF, nicht kondensierend

Datentibertragung via 230 V AC Netz
digital STROM-Protokoll V1.0
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