
digitalSTROM Installationsempfehlungen

Systemgrösse

1. 150 digitalSTROM Klemmen (bei 2 dSID’s pro Klemme)

2. 64 digitalSTROM Klemmen pro dSM (bei 2 dSID’s pro Klemme)

Limitierung der kapazitiven Last pro dSM

1. Max. 3 Leitungsschutzschalter (LS-B16A) hinter einem dSM25

2. Max. 20 Dali Leuchten (LED-Netzteile) hinter einem dSM

Wann Gerätefilter erforderlich sind:

• Wallbox (E-Auto), 3x16A (11kW) oder 3x32A (22kW)

• Wechselrichter (PV-System)

• Wärmepumpe mit Frequenzumrichter/Frequenzumwandler

• Induktionsherd

• Geberit AquaClean (Closomat)
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digitalSTROM Filter Informationen 
 

Unser Stromnetz befindet sich im Wandel. Was mit neuen Arten von elektrischen Haushaltsgeräten und digitaler 
Unterhaltungstechnik begann, setzt sich nun mit dem Vormarsch von Elektrofahrzeugen und der Zunahme 
erneuerbarer Energiequellen fort. Diese und weitere Entwicklungen beanspruchen die Qualität des Stromnetzes und 
führen zu Herausforderungen für die digitalSTROM Power Line Communication (PLC). Um eine reibungslose 
Kommunikation zu gewährleisten, darf das Stromnetz ein gewisses Mass an Störungen nicht überschreiten. 
Leistungsstarke Geräte wie zum Beispiel Elektrofahrzeuge, Solarwechselrichter, Wärmepumpen mit 
Frequenzumrichter/Frequenzumwandler, Induktionsherde und Dusch-WCs (Geberit AquaClean, Closomat,…) können 
erhebliche Störungen im Stromnetz verursachen. Dies kann zu Kommunikationsproblemen zwischen den 
digitalSTROM-Metern (dSM) und den angeschlossenen digitalSTROM-Geräten wie Klemmen, Relais, etc. führen. 

Zu diesem Zweck hat digitalSTROM verschiedene Filter entwickelt, um die Kommunikation stabil und zuverlässig zu 
gewährleisten. 

 

Schaltschrankfilter 

Das digitalSTROM-Filter (dSF) dient zur Filterung von Störungen aus den Netzleitungen und zur Entkopplung von 
Kommunikationssignalen benachbarter Anlagen vom digitalSTROM-System. Das Hauptziel ist die Konditionierung der 
Netzleitungen, um eine einwandfreie Kommunikation zu gewährleisten. Das dSF blockiert die Signalübertragung 
nach aussen und dient somit einer zusätzlichen Sicherheits- und Schutzfunktion. 

 

 

 

 

 

 

Gerätefilter 

In seltenen Fällen werden beim Betrieb elektrischer Geräte hohe Störimpulse in das 230V-Netz eingebracht, so dass 
die Power Line Communication beeinträchtigt werden kann. Zum Beispiel beim gleichzeitigen Betrieb von mehreren 
Schaltnetzteilen mit grösserem Strombedarf wie Induktionsherden oder Elektroautoladestationen in unmittelbarer 
Nähe. 

In solchen Fällen wird das Gerätefilter vor dem störenden Gerät installiert und minimiert so die Beeinträchtigung des 
Netzes durch hochfrequente Störungen. 

 

 

 

 

 

 

  

dSF20 dSF25 

dS-FD230 dS-FD210 dS-FD200-JS dS-FD200-FS GE-FD300 
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Die digitalSTROM Filter im Überblick 
 

Produkt Verwendungszweck Charakteristik Montage 

 

dSF20 

- Konditionierung der Stromleitung 
  (gewährleistet korrekte Kommunikation) 
- Systemtrennung (Sicherheit, Datenschutz) 
- Einfamilienhaus 

- Passiver Filter 
- LC Saugkreis 
- fco ~18kHz 
- 1 Phase 
- 16A 

- Schaltschrank 
- Vor dSM 
- 2 TE 

 

dSF25 

- Konditionierung der Stromleitung 
  (gewährleistet korrekte Kommunikation) 
- Systemtrennung (Sicherheit, Datenschutz) 
- Mehrfamilienhäuser (>10) 

- Aktiver Filter (DSP) 
- Bandpass (10kHz-20kHz) 
- 3 Phasen 
- 16A / Phase 

- Schaltschrank 
- Vor dSM 
- 6 TE 

 

dS-FD210 
- Gerätefilter 
- Abschirmung gegen äussere Störungen 
- Ladegeräte für Elektrofahrzeuge 

- Tiefpass 2. Ordnung 
- fco ~ 8kHz 
- 1 Phase 
- 16A 
- 150 x 116 x 67 (mm) 

- Wand 

 

dS-FD230 
- Gerätefilter 
- Abschirmung gegen äussere Störungen 
- Ladegeräte für Elektrofahrzeuge 

- Tiefpass 2. Ordnung 
- fco ~ 8kHz 
- 3 Phasen 
- 32A 
- 558 x 378 x 180 (mm) 

- Wand 

Coming soon 
 

Vorläufige 
Gerätedaten 

dS-FD330 Ultrakompakte Version; ersetzt dS-FD230  
(verkleinert auf 25% Endgrösse) 

- Tiefpass 2. Ordnung 
- fco ~ 8kHz 
- 3 Phasen 
- 32A 
- 362 x 255 x 112 (mm) 

- Wand 

 

dS-FD200-JS (CH) 
dS-FD200-FS (EU) 

- Gerätefilter 
- Abschirmung gegen äussere Störungen 
- Steckbarer Adapter 

- Tiefpass 2. Ordnung 
- fco ~ 8kHz 
- 1 Phase (Kabel) 
- 5A 

- Steckdose 
- Verbraucher 

 

GE-FD300 
- Restspannungsfilter 
- Verhindert Flackern (Dipping) und 
  Nachglühen von LED-Lampen 

- L Charakteristik 
- 1 Phase (Klemme) 
- 150W (0,65A) 

- Unterputzdose 
- Klemme 
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Das digitalSTROM Filter-Schema für den dS-FD230 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


